
Dünnwandig

Mittelwandig

Dickwandig

Sammelschienen Isolation

Glasfaser Kabelverbinder

Dünnwandiger
Schrumpfschlauch

Nach Schrumpf: Wandstärke ≤ 2,41 mm
Flexibel / für Spannungen ≤ 0,6 kV

Schrumpfrate 1,5:1 ? Resistent gegen
Chemikalien?

Betriebstemperatur bis
zu +260 °C ? HTFE

Mittelwandiger
Schrumpfschlauch

Nach Schrumpf: Wandstärke 1,4 - 4,2 mm
Weniger flexibel / für Spannungen ≤ 24 kV

Schrumpfrate 3:1 ? Betriebstemperatur bis
zu +110 °C ?

Mit Innenkleber
(Co-Extrudierung)
zum Schutz gegen

Feuchtigkeit / Wasser?

HRTM

Mit Innenkleber
(Mastixharz-Beschichtung)

zum Schutz gegen
Feuchtigkeit / Wasser?

Ausgezeichnete Haftung
auf Metall und Holz? HRS

Für Kabelreparaturen?

Mit gewöhnlichem
Innenkleber zum Schutz

gegen Feuchtigkeit / Wasser?
HRA2

Ohne Innenkleber? HR2

Schrumpfrate 2:1 ? Resistent gegen
Chemikalien?

Betriebstemperatur bis
zu +175 °C ? H-175K

Schrumpfrate 3:1 ? Betriebstemperatur bis
zu +125 °C ? Bedruckbar? H-2(Z) 3PF

H-2(3X)

Schrumpfrate 4:1 ? Betriebstemperatur bis
zu +125 °C ?

Mit Innenkleber zum
Schutz gegen

Feuchtigkeit / Wasser?

Minimum Temperatur
zu vollständiger

Schrumpfung +135 °C ?
HBK

H-5(4X)-F

Für
Automobil-
industrie?

Betriebstemperatur bis
zu +135 °C ? H-2F(4X)

Betriebstemperatur bis
zu +135 °C ? Gelb/grün gestreift? H-2F(Y/G)

Mit Innenkleber zum
Schutz gegen

Feuchtigkeit / Wasser?
H-5(3X)-F

H-2F(3X)

Betriebstemperatur bis
zu +200 °C ? H-200E

H-1
Betriebstemperatur bis

zu +105 °C ?Flammwidrig?

Betriebstemperatur bis
zu +125 °C ?

Betriebstemperatur bis
zu +135 °C ?

H-2(Z) 2PFBedruckbar?

H-2(HF)Halogenfrei?

H-2(LS)

H-2(Z)

Minimale
Schrumpftemperatur

+65 °C ?

H-2F(Y/G)Gelb/grün gestreift?

H-2FSchwarz oder transparent?

Dickwandiger
Schrumpfschlauch

Nach Schrumpf: Wandstärke 1,8 - 4,7 mm
Unflexibel / für Spannungen ≤ 36 kV

Schrumpfrate 3:1 ? Betriebstemperatur bis
zu +110 °C ?

Mit Innenkleber
(Co-Extrudierung)
zum Schutz gegen

Feuchtigkeit / Wasser?

HRTH

Schrumpfrate 4:1 ? Betriebstemperatur bis
zu +65 °C ? HRSL

HRA3

HR3

HRA-6X

Mit gewöhnlichem
Innenkleber zum Schutz

gegen Feuchtigkeit / Wasser?

Ohne Innenkleber?

Mit Innenkleber zum
Schutz gegen

Feuchtigkeit / Wasser?

Schrumpfrate 6:1 ? Betriebstemperatur bis
zu +110 °C ?

Mit Innenkleber zum
Schutz gegen

Feuchtigkeit / Wasser?

Schrumpfschlauch für
Sammelschienen

Minimum Temperatur zu
vollständiger Schrumpfung

+120 °C ?

Nach Schrumpf:
Wandstärke 2,5 - 2,9 mm
Für Spannungen ≤ 24 kV

Mittelwandiger
Schrumpfschlauch zur

Isolation von
Sammelschienen

HBTMSchrumpfrate 2,5:1 ?

Minimum Temperatur zu
vollständiger Schrumpfung

+120 °C ?

Nach Schrumpf:
Wandstärke 4,0 - 4,1 mm
Für Spannungen ≤ 36 kV

Dickwandiger
Schrumpfschlauch zur

Isolation von
Sammelschienen

HBTHSchrumpfrate 2,5:1 ?

Wärmeschrumpfende
Glasfaser Kabelverbinder Schrumpfrate 2:1 ? Betriebstemperatur bis

zu +100 °C ? HFSP 

Ja
Nein


