
+49(0)2157 13 89 0 verkauf@wkk-europe.com www.wkk-europe.de

Technische Spezifikationen
Marke		  : Jacob
Material		  : Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Anschlussgewinde	 : PG (DIN 40430)
Temperaturbereich	 : -20 °C bis +100 °C
Schutzart (IP)	 : IP68 – 5 bar

Art. Nr. Anschlussgewinde Kabeldurchmesser (mm) Gewindelänge (mm) VPE (Stk.)

50.007 PG7 3.0 - 6.5 5 100

50.007-15MM PG7 3.0 - 6.5 15 100

50.009 PG9 4.0 - 8.0 6 100

50.009-15MM PG9 4.0 - 8.0 15 100

50.011 PG11 5.0 - 10.0 6 50

50.011-15MM PG11 5.0 - 10.0 15 50

50.013 PG13.5 6.0 - 12.0 6.5 50

50.013-15MM PG13.5 6.0 - 12.0 15 50

50.016 PG16 10.0 - 14.0 6.5 50

50.016-15MM PG16 10.0 - 14.0 15 50

50.021 PG21 13.0 - 18.0 7 50

50.021-15MM PG21 13.0 - 18.0 15 50

50.029 PG29 18.0 - 25.0 8 25

50.029-15MM PG29 18.0 - 25.0 15 25

50.036* PG36 24.0 - 32.0 9 10

50.042* PG42 30.0 - 38.0 10 5

50.048* PG48 34.0 - 44.0 10 5

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Messing Kabelverschraubungen - PG - IP68

* = Verfügbar mit O-Ring

Metall Kabelverschraubungen & Zubehör - PG


