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Technische Spezifikationen
Marke			   : Ty-Rap®
Material			   : Ethylen-tetrafluorethylen (ETFE)
Betriebstemperatur (°C)		  : -60 °C bis +150 °C
Brandschutzklasse		  : UL 94 V-0
Zulassungen			  : UL, CSA
Halogenfrei			   : Nein
Silikonfrei			   : Ja
Verfügbare Farbe		  : Aquamarine= 

Kunststoffkabelbinder - Edelstahlzunge - Beständig gegen Chemikalien, Strahlung und extreme Temperaturen (bis 150 °C) - Tefzel®

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung Länge (mm) Breite (mm) Max. Bündeldurch-
messer (mm)

Zugfestigkeit (kg) VPE (Stk.)

TYZ523M/TYZ23M 92 2.3 22 8.2 100 / 1.000

TYZ525M/TYZ25M 186 4.3 48 22.4 100 / 1.000

TYZ528M/TYZ28M 360 4.4 102 22.4 100 / 500

TYZ527M/TYZ27M 340 6.8 95 55.1 50 / 100

Kabelbinder ABB


