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Technische Spezifikationen
Marke   : WKK
Materialqualitätsklasse  : HDPE
Betriebstemperatur   : -40 °C bis +60 °C
Verfügbare Farben  : Natur, Schwarz
 

Spiralband

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Art. Nr. Innendurch-
messer (mm)

Außendurch-
messer (mm)

Länge (m) W (mm) Bündeldurchmesser (mm) Farbe

7810212 5.0 6 10 8.0 4.0 - 50.0 Schwarz

7819212 5.0 6 10 8.0 4.0 - 50.0 Natur

7820212 7.0 8 10 11.0 6.0 - 60.0 Schwarz

7829212 7.0 8 10 11.0 6.0 - 60.0 Natur

7830212 8.5 10 10 13.5 7.5 - 60.0 Schwarz

7839212 8.5 10 10 13.5 7.5 - 60.0 Natur

7840212 10.5 12 10 15.0 9.0 - 65.0 Schwarz

7849212 10.5 12 10 15.0 9.0 - 65.0 Natur

7850212 13.2 15 10 18.0 12.0 - 70.0 Schwarz

7859212 13.2 15 10 18.0 12.0 - 70.0 Natur

7860212 16.8 19 10 23.0 15.0 - 100.0 Schwarz

7869212 16.8 19 10 23.0 15.0 - 100.0 Natur

7870212 21.6 24 10 27.0 20.0 - 130.0 Schwarz

7879212 21.6 24 10 27.0 20.0 - 130.0 Natur


